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ДОДАТОК А 

Лістинги програм, виконаних в середовищі MATLAB, для знаходження значення енергії інформаційного 

сигналу у вибраному діапазоні частот 

close all 
y=wavread('n_18_1.wav'); 
a=plot (y); 
set(a,'Color','black','LineWidth',0.2); 
figure; 
y1=wavread('n_18_1.wav', [5000 65000]); 
plot (y1, 'black'); 
[x, Fs]=wavread('n_18_1.wav',[5000 65000]); 
x = mean(x,2); 
[r,lags]=xcorr(x,'coeff'); 
y3=xcorr(x,'coeff'); 
  
x = (x - min(x)) / (max(x)-min(x)); 
tt = (0:length(x)-1)/Fs; 
figure; 
plot (tt,x,'r');  
%hold on 
lags = lags / Fs; 
plot (lags,r,'black') 
axis([0 max(lags) min(r) max(r)]) 
Tm = 18.5; 
Fs = 44100;                      
L = 100000;                         
T=0:1/Fs:Tm; 
figure;                          
FftS=abs(fft(y3,L));           
FftS=2*FftS./L;             
FftS(1)=FftS(1)/2;             
F=0:Fs/L:Fs/2-1/L;            
p1=plot(F,FftS(1:length(F)));       
axis([0 1000 0 0.04]); 
set(p1,'Color','black','LineWidth',1) 
  
Q = integral(F',FftS(1:length(F)), 50, 450); 
p1=plot(F,FftS(1:length(F)));       
axis([0 1000 0 0.0001]); 
set(p1,'Color',[.4 .4 .4],'LineWidth',1) 
text(50,5e-6,num2str(Q),'Color',[0 0 0]) 
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ДОДАТОК Б 

Графічні інтерфейси користувача 

1. Повідомлення на екрані монітора для хірурга про тип тканини 

хірургічної рани в точці подразнення. 

 
2. Повідомлення на екрані монітора для хірурга під час перегляду операції. 
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ДОДАТОК В 

Копія публікації 
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